
APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 1  : 140.19 m2 - 3 ChAMbRES



APPARTEMENT : 3 ChAMbRES

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 1  : 140.19 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 2  : 71.47 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 2  : 71.47 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 3  : 57.14 m2  - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 3  : 57.14 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 4  : 73.17 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 4  : 73.17 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 5  : 78.83 m2 - 2 ChAMbRES



APPARTEMENT : 2 ChAMbRES

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 5  : 78.83 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 6  : 77.76 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 6  : 77.76 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 7  : 82.06 m2 - 2 ChAMbRES



APPARTEMENT : 2 ChAMbRES

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 7  : 82.06 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 8  : 77,76 m2 - 1 ChAMbRE



STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 8  : 77,76 m2APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 9  : 82.10 m2 - 2 ChAMbRES



APPARTEMENT : 2 ChAMbRES

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 9  : 82.10 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 10  : 77.75 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 10  : 77.75 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 11  : 57.74 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 11  : 57.74 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 12  : 81.05 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 12  : 81.05 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 13  : 78.48 m2 - 2 ChAMbRES



APPARTEMENT : 2 ChAMbRES

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 13  : 78.48 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 14 : 81,05 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 14 : 81,05 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 15  : 77.56 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 15  : 77.56 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 16  : 77.76 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 16  : 77.76 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 17  : 77.77 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 17  : 77.77 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
9ème et 11ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 1  : 122.66 m2 - 3 ChAMbRES



APPARTEMENT : 3 ChAMbRES

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 1  : 122.66 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 2  : 71.47 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 2  : 71.47 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 3  : 57.14 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 3  : 57.14 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 4  : 73.17 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 4  : 73.17 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 5  : 78.83 m2 - 2 ChAMbRES



APPARTEMENT : 2 ChAMbRES

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 5  : 78.83 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 6  : 77.76 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 6  : 77.76 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 7  : 82.06 m2 - 2 ChAMbRES



APPARTEMENT : 2 ChAMbRES

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.

L’
in

fo
rm

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

ce
 d

oc
um

en
t e

st
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

 e
t p

eu
t s

ub
ir

 d
es

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 p
ou

r 
de

s 
ra

is
on

s 
lé

ga
le

s,
 te

ch
ni

qu
es

 e
t c

om
m

er
ci

al
es

.

APPARTEMENT N° 7  : 82.06 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 8  : 77.76 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 8  : 77.76 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 9  : 82.10 m2 - 2 ChAMbRES



APPARTEMENT : 2 ChAMbRES

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 9  : 82.10 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 10  : 77.75 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 10  : 77.75 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 11  : 57.74 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 11  : 57.74 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 12  : 81.05 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 12  : 81.05 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 13  : 78.48 m2 - 2 ChAMbRES



APPARTEMENT : 2 ChAMbRES

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 13  : 78.48 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 14  : 81.05 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 14  : 81.05 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 15  : 77.56 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 15  : 77.56 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 16  : 77.76 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 16  : 77.76 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.



APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE 

PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION
APPARTEMENT N° 17  : 77.77 m2 - 1 ChAMbRE



APPARTEMENT : 1 ChAMbRE

STRUCTURE : 
La structure de nos logements est faite d’un système 
de poteaux poutres en béton armé avec plancher à 
hourdis et poutrelles conformément aux normes et 
règlements en vigueur au Maroc notamment celles du 
règlement parasismique (RPS2000).

CLOISONNEMENT : 
Les cloisons des zones communes et qui séparent les 
couloirs d’accès aux appartements seront réalisées 
en doubles cloisons en briques rouges, revêtues par 
de l’enduit en mortier de ciment fini et peint. Les 
séparations intérieures dans chaque appartement sont 
en cloisons de briques rouges, revêtues par de l’enduit 
en mortier de ciment fini et peint. 

FACADES ET MENUISERIE ALU :
Les façades sont combinées par différents revête-
ments. Les façades pignons sont en double cloisons de 
briques rouges, revêtues en monocouche et le reste 
des façades principales et arrières combinent dans 
leur conception des murs rideaux et des murs revêtus 
d’Alucobond et de menuiserie en aluminium. La me-
nuiserie est en aluminium laqué avec double vitrage 
conformément aux normes et règlements en vigueur.

MENUISERIE INTERIEURE :
Les portes d’entrée des appartements sont pleines et 
en bois noble, résistante au feu conformément aux 
normes et règlements en vigueur, avec ferme porte à 
1 vantail ouvrant à la française et poignées en Inox. Les 
portes intérieures des appartements pour chambres, 
cuisine et SDb, sont isoplanes à 1 vantail ouvrant à la 
française avec poignées en Inox. Les portes des pla-
cards sont en bois avec poignées en Inox et assorties 
avec les portes intérieures.

PLAFONDS:
Ils seront exécutés dans le hall de l’entrée de la 
résidence et dans les couloirs communs. Ils seront 

exécutés aussi dans l’ensemble des appartements, et 
ils seront en plaques préfabriquées de staff de lisse. 
Les plafonds du reste de la résidence seront en enduits 
et peints.

REVETÊMENT MUR :
Les murs des appartements sont en enduit en mortier 
de ciment fini et peints. La partie des murs entre les 
meubles haut et bas des cuisines américaines est revê-
tue avec un revêtement de même type que la table de 
travail. Le reste des murs sont en enduit et peints. Les 
murs des salles de bain sont en carreaux céramiques 
de qualité combinés avec des murs enduits et peints. 
L’ensemble suivant la conception de la décoration.

REVÊTEMENT SOL :
Les sols de tout l’appartement sont revêtus avec un 
revêtement flottant type synthétique, avec plinthe en 
bois. Les sols des couloirs de desserts des apparte-
ments et du hall d’entrée de la résidence sont revêtus 
en marbre avec plinthe du même type. Les sols des 
cages d’escaliers et des locaux techniques sont revê-
tus en granito-polis avec plinthe du même type.

CUISINES :
Equipées de meubles hauts et bas avec four, plaque et 
hotte. Eviers en acier inoxydable avec robinet mitigeur.

INSTALLATIONS :
PLOMbERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES: 
Un Chauffe-eau électrique individuel pour chaque 
appartement est installé et alimente en eau chaude 
les sanitaires. Les équipements sanitaires sont en 
porcelaine vitrifiée couleur blanche (JACOb DELAFON 
ou similaire), avec robinets mitigeurs. Une vasque est 
prévue dans la salle de bain principale.

ELECTRICITE : 
L’installation électrique répond aux normes en vigueur.
Des prises de téléphone et de télévision sont installées 

dans le salon et la chambre à coucher principale.
Installation d’antenne parabolique collective. 

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
La pré installation du système de climatisation et de 
chauffage individuels dans le salon et dans toutes les 
chambres sera en split-système gainable. Fourniture 
et pose des unités intérieures plafonniers gainable 
non carrossées et le générateur de climatisation et de 
chauffage (groupe condenseur) seront installés par 
l’acquéreur.

VENTILATION :
Des extracteurs sont suspendus en plafond par des 
supports anti-vibratiles dans chaque SDb pour per-
mettre la ventilation. 

AUTRES INSTALLATIONS :
Chaque appartement comporte l’interphone avec 
contrôle des portes automatiques. Chaque immeuble 
dispose de cages d’ascenseurs avec portes coupe –feu 
automatiques et d’escaliers suffisants. L’installation de 
contre incendie est prévue conformément aux normes 
et règlements en vigueur au Maroc notamment celles 
des IGh (Immeubles Grande hauteur).

ESPACES COMMUNS :
L’entrée de la résidence est revêtue de marbre 
combiné avec des murs enduits et peints. Dans les 
couloirs de desserts des appartements, il est prévu un 
habillage en panneaux de bois à l’endroit des accès 
des appartements. Le reste des murs des couloirs sont 
en enduits et peints. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Le pavage des sols extérieurs et aménagement des 
espaces verts sont réalisés selon le projet d’aménage-
ment extérieur général du TCC.
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APPARTEMENT N° 17  : 77.77 m2

TCC hilton Résidence - Ilot 2
10ème et 12ème étage

Les résidences hilton Tanger City Center hotel & Residences ne sont pas la propriété 
de hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « hilton »). En 
outre, elles ne sont ni développées ni vendues par hilton. Tanger City Center, S.A. 
(« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de “hilton” en vertu d’une 
licence hilton. hilton ne fait aucune déclaration ou garantie et ne garantit quoi que ce 
soit en rapport avec les résidences ou l’hôtel. Pour plus de détails et d’informations, 
merci de visiter hiltonresidencetangercitycenter.com ou le bureau de vente du 
Développeur sis Place Maghreb Arabe, Rond Point de la Gare, Tanger.


